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Kegelstirnradgetriebe
Bevel-helical gear units

30% mehr Leistung

30% more power
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ZAE KEGELSTIRNRADGETRIEBE
Bevel-helical gear units

Im Mittelpunkt der Entwicklung der neuen ZAE 
Kegelstirnradgetriebereihe stand eine hohe Ener-
gieeffizienz. Durch Verwendung von optimierten 
Radsätzen werden Wirkungsgrade von bis zu 
94 % erreicht. In 2- oder 3-stufiger Kombination 
sind Übersetzungen von 10:1 bis 200:1 vorgese-
hen. 

Durch das moderne Design und seine glatten 
Oberflächen ist ein Einsatz auch für hygienisch 
anspruchsvollste Anwendungen möglich.

Das Baukastensystem ermöglicht den spiel-
freien Anbau von Servomotoren, Motoren nach 
IEC oder NEMA, sowie den Antrieb über eine 
freie Eingangswelle. Abtriebsseitig ist die Stan-
dardausführung kompatibel zu allen ZAE Schne-
ckengetrieben, wodurch der Einsatz in bestehen-
den Konstruktionen leicht realisierbar ist. 

Die konstruktiv vorgegebene, hohe Steifigkeit des 
Gehäuses wurde durch FEM-Berechnungen und 
Prüfstandsversuche unter Beweis gestellt. So-
mit wird gewährleistet, dass auch die neue ZAE 
Kegelstirnradgetriebereihe den bereits von den 
Schneckengetrieben bekannten, höchsten Quali-
tätsansprüchen genügt.

Energy efficiency was a priority when developing 
the ZAE bevel helical range of gear units. By us-
ing optimised gear sets efficiencies of up to 94 % 
are achieved. Available in 2 or 3 stage configura-
tions the range offers ratios from 10:1 to 200:1.

The modern design features smooth external sur-
faces which lends itself to applications where hy-
giene is important. 

The modular design accepts servomotors, IEC or 
NEMA standard motors and can alternatively be 
supplied with an input shaft option. The mounting 
surface of the product is entirely compatible with 
the ZAE range of worm reduction units enabling 
easy replacement on existing drives.

The high structural integrity of the gearbox hous-
ing is the result of in depth FEM calculations 
supported with rigorous bench testing. This en-
sures that the new range of ZAE bevel helical 
gear units meet the same high quality stand-
ards associated with the well proven worm gear  
product.
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ZAE KEGELSTIRNRADGETRIEBE

�� Hohe Effizienz, Wirkungsgrad bis zu 94 %

�� Kostengünstig durch Baukastensystem

�� Hohe Übersetzungsbandbreite von 10:1 bis 200:1

�� Modularer Motoranbau für IEC-, Servo- und NEMA-Motoren

�� Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

�� Abtriebsseitige Anschlussmaße kompatibel zu ZAE  
Schneckengetrieben

�� Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen

�� Einfacher Motoranbau durch teilbare, spielfreie  
Klauenkupplung

�� Hohe Laufruhe durch feinbearbeitete Radsätze

�� Synthetische Lebensdauerschmierung, optional mit  
lebensmittelverträglichem Syntheseöl

ZAE BEVEL-HELICAL GEAR UNITS

�� High efficiency, up to 94 %

�� Cost-effective modular design

�� Wide range of gear ratios from 10:1 to 200:1

�� Modular motor attachment for IEC, Servo and NEMA motors

�� Versatile mounting options possible

�� Interchangeable mounting with ZAE worm gear units

�� Smooth, easy-to-clean surfaces

�� Easy motor mounting using zero-backlash couplings

�� Smooth and quiet running due to high precision machined 
gear sets

�� Use of synthetic oil offers lifetime lubrication with optional 
food grade synthetic oils available



Technische Daten Typ E
Technical Data Type E

U

T

U

T

MM
B

D
Ø

D
Ø

T

U

S

S

S S

SS

M
E

G N

H
/2

V

L

L

G

G

V

Ø
D

Ø
D

/ D

Ø
D

M
E

ØF L

E

A

X
Ø

L

L

B

V

I

E

U / U

L

D
Ø S

HE

T
/ T

32

 4

4

Bohrbild Typ 222/223

 22

 23

 1

 23

 23

 1

 1

 2
2

 1
 1

V

 4

 3  3

 1

 23

 222

 2
3

 223

 22
 22

 3  3V

 22

 2
3

 2
2

 3

 1

 3
 3

V

6

2

3 1

4

5

Type

A D1 D3 D23 F3 G23 L1 L23 M S T3V T23 U4 V1

B D1V D4 E G1 H L3 L222 ME S3 T4 U3 U22 V22

X D2 D22 E1 G22 I L22 L223 N T3 T22 U3V U23 V23

E 222 B
E 223 B

335 38 55 14 165 259 58 30 21,6 M10 × 17 - 16 10 3

140 - 140 72 128 214 50 32 30,5 M10 × 17 41,3 10 8 2

202 38 24 155 265 4 36 25 110 41 27 - 5 1,5

E 322 B
E 323 B

419 48 70 19 210 330 82 40 26,85 M12 × 22 53,5 21,5 14 5

190 50 180 110 177 256 70 50 35 M12 × 22 51,8 14 8 3

244 48 30 210 348 4,5 58 32 135,5 51,5 33 14 6 4

E 422 B
E 423 B

456 55 80 24 254 355 82 50 32,15 M16 × 26 64 27 16 5

210 60 225 125 187 286 70 50 40 M16 × 26 59,3 16 10 3

280 55 38 250 363 4,5 58 40 158 59 41 18 8 5

E 522 B
E 523 B

583 65 95 28 320 456 105 60 37,65 M16 × 30 74,5 31 18 2
250 70 285 145 230 374 100 70 54 M16 × 30 69,4 18 12 5
354 65 42 310 478 6 82 56 194 69 45 20 8 2

Die Maße D22, G22, L22, L222, T22, U22, V22 gelten für die 2-stufige Variante.
Die Maße D23, G23, L23, L223, T23, U23, V23 gelten für die 3-stufige Variante.
Es ist jeweils nur einer der dargestellten Wellenzapfen vorhanden.
Dimensions D22, G22, L22, L222, T22, U22, V22 only apply to gearboxes with 2 stages
Dimensions D23, G23, L23, L223, T23, U23, V23 only apply to gearboxes with 3 stages
Only one of the pictured input shafts is present at once.
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Bohrbild Typ 222/223
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Type Motor D7 D8 DM F8 FM G4 I2 I3 LM TM UM

M 222 B
M 223 B

71 110 M8 14 160 130 292 4 13 30 16,3 5
80 130 M10 19 200 165 302 4 23 40 21,8 6
90 130 M10 24 200 165 312 4 33 50 27,3 8

100 180 M12 28 250 215 325 4,5 42 60 31,3 8
112 180 M12 28 250 215 325 4,5 42 60 31,3 8
132 230 M12 38 300 265 365 4,5 45 80 41,3 10

M 322 B
M 323 B

71 110 M8 14 160 130 373* 4 13** 30 16,3 5 *363 bei 322;**12 bei 322

80 130 M10 19 200 165 363* 4 23** 40 21,8 6 *373 bei 322;**12 bei 322

90 130 M10 24 200 165 373* 4 33** 50 27,3 8 *383 bei 322;**12 bei 322

100 180 M12 28 250 215 386* 4,5 42 60 31,3 8 *394 bei 322

112 180 M12 28 250 215 386* 4,5 42 60 31,3 8 *394 bei 322

132 230 M12 38 300 265 420 4,5 54 80 41,3 10
160 250 M16 42 350 300 450 5,5 84 110 45,3 12

M 422 B
M 423 B

90 130 M10 24 200 165 391 4 32* 50** 27,3 8 *24 bei 422;**36 bei 422

100 180 M12 28 250 215 401 5 42* 60** 31,3 8 *34 bei 422;**46 bei 422

112 180 M12 28 250 215 401 5 42* 60** 31,3 8 *34 bei 422;**46 bei 422

132 230 M12 38 300 265 435 4,5 54 80 41,3 10
160 250 M16 42 350 300 465 5,5 84 110 45,3 12

M 522 B
M 523 B

90 130 M10 24 200 165 490,5 4 32* 50 27,3 8 *24 bei 522

100 180 M12 28 250 215 500,5 4,5 42* 60 31,3 8 *34 bei 522

112 180 M12 28 250 215 500,5 4,5 42* 60 31,3 8 *34 bei 522

132 230 M12 38 300 265 526,5 4,5 54 80 41,3 10
160 250 M16 42 350 300 556,5 5,5 84 110 45,3 12
180 250 M16 48 350 300 590,5 5,5 54 110 51,8 14
200 300 M16 55 400 350 590,5 5,5 54 110 59,3 16
225 350 M16 60 450 400 631,5 5,5 75 140 64,4 18

2-stufig

3-stufig



Übersetzung n1 = 3000 n1 = 1500 n1 = 150

Größe 222 (PT = 9,3 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

10,12 296,44 473 1201 15,6

0,94

148,22 526 1201 8,7

0,94

14,82 697 1201 1,1

0,94

13,93 215,36 482 1336 11,6 107,68 538 1336 6,4 10,77 758 1336 0,9

16,13 185,99 688 1183 14,2 92,99 742 1187 7,7 9,30 787 1259 0,8

22,20 135,14 702 1185 10,6 67,57 742 1188 5,6 6,76 819 1336 0,6

26,33 113,94 700 1186 8,9 56,97 743 1188 4,7 5,70 819 1336 0,5

32,02 93,69 695 1187 7,2 46,85 743 1189 3,9 4,68 819 1336 0,4

Größe 223 (PT = 6,3 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

42,34 70,86 742 1188 6,0

0,91

35,43 743 1189 3,0

0,91

3,54 842 1336 0,3

0,91

58,28 51,48 743 1189 4,4 25,74 743 1190 2,2 2,57 889 1336 0,3

69,11 43,41 743 1189 3,7 21,71 743 1190 1,9 2,17 914 1336 0,2

76,61 39,16 743 1189 3,3 19,58 744 1190 1,7 1,96 930 1336 0,2

84,05 35,69 743 1189 3,0 17,85 744 1190 1,5 1,78 944 1336 0,2

98,79 30,37 743 1189 2,6 15,18 744 1190 1,3 1,52 954 1336 0,2

105,45 28,45 743 1190 2,4 14,22 744 1190 1,2 1,42 954 1336 0,2

125,05 23,99 743 1190 2,0 11,99 746 1195 1,0 1,20 954 1336 0,1

135,98 22,06 743 1190 1,9 11,03 759 1215 1,0 1,10 954 1336 0,1

152,09 19,72 744 1190 1,7 9,86 777 1244 0,9 0,99 947 1336 0,1

161,25 18,60 744 1190 1,6 9,30 787 1259 0,8 0,93 954 1336 0,1

196,12 15,30 744 1190 1,3 7,65 819 1311 0,7 0,76 947 1336 0,1

Größe 322 (PT = 14,0 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

9,72 308,77 858 1933 29,5

0,94

154,39 998 1933 17,1

0,94

15,44 1182 1933 2,0

0,94

13,80 217,32 1023 2456 24,7 108,66 1138 2456 13,8 10,87 1606 2456 1,9

15,31 195,89 1155 2621 25,2 97,95 1318 2621 14,4 9,79 1739 2621 1,9

21,76 137,87 1219 2621 18,7 68,94 1355 2621 10,4 6,89 1739 2621 1,3

25,97 115,51 1222 2621 15,7 57,76 1362 2621 8,8 5,78 1739 2621 1,1

32,89 91,21 1232 2621 12,5 45,61 1377 2621 7,0 4,56 1739 2621 0,9

Größe 323 (PT = 9,5 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

40,14 74,75 1311 2621 11,2

0,91

37,37 1469 2621 6,3

0,91

3,74 1770 2621 0,8

0,91

57,03 52,61 1350 2621 8,1 26,30 1580 2621 4,8 2,63 1870 2621 0,6

68,06 44,08 1379 2621 7,0 22,04 1623 2621 4,1 2,20 1923 2621 0,5

72,49 41,39 1434 2621 6,8 20,69 1689 2621 4,0 2,07 1865 2621 0,4

86,19 34,80 1434 2621 5,7 17,40 1690 2621 3,4 1,74 1996 2621 0,4

94,44 31,77 1526 2621 5,6 15,88 1708 2621 3,1 1,59 1865 2621 0,3

103,00 29,13 1542 2621 5,2 14,56 1708 2621 2,9 1,46 2052 2621 0,3

122,93 24,40 1585 2621 4,4 12,20 1712 2621 2,4 1,22 2071 2621 0,3

134,18 22,36 1642 2621 4,2 11,18 1737 2621 2,2 1,12 2071 2621 0,3

155,68 19,27 1649 2621 3,6 9,64 1739 2621 1,9 0,96 2034 2621 0,2

160,16 18,73 1687 2621 3,6 9,37 1739 2621 1,9 0,94 2071 2621 0,2

202,82 14,79 1708 2621 2,9 7,40 1739 2621 1,5 0,74 2034 2621 0,2

Leistungen
Power Ratings

PT=thermisch zulässige Leistung bei Dauerbetrieb.

PT= limiting thermal power in permanent operation.



Übersetzung n1 = 3000 n1 = 1500 n1 = 150

Größe 422 (PT = 17,5 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

9,69 309,47 1237 2882 42,6

0,94

154,74 1434 2882 24,7

0,94

15,47 1749 2882 3,0

0,94

13,89 216,00 1421 3487 34,2 108,00 1601 3487 19,2 10,80 1974 3487 2,4

15,02 199,75 1717 3487 38,2 99,87 1905 3487 21,2 9,99 2487 3487 2,8

21,52 139,41 1737 3487 27,0 69,71 1931 3487 15,0 6,97 2520 3487 2,0

25,21 119,01 1733 3487 23,0 59,51 1929 3487 12,8 5,95 2520 3487 1,7

32,41 92,57 1743 3487 18,0 46,28 1946 3487 10,0 4,63 2520 3487 1,3

Größe 423 (PT = 11,0 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

36,90 81,29 1881 3487 17,5

0,91

40,65 2104 3487 9,8

0,91

4,06 2529 3487 1,2

0,91

52,87 56,74 1909 3487 12,4 28,37 2199 3487 7,2 2,84 2665 3487 0,9

61,94 48,44 1908 3487 10,6 24,22 2241 3487 6,2 2,42 2682 3487 0,7

71,52 41,95 2056 3487 9,9 20,97 2377 3487 5,7 2,10 2672 3487 0,6

79,63 37,67 1979 3487 8,6 18,84 2331 3487 5,0 1,88 2682 3487 0,6

91,88 32,65 2180 3487 8,2 16,33 2378 3487 4,5 1,63 2672 3487 0,5

102,47 29,28 2182 3487 7,3 14,64 2378 3487 4,0 1,46 2682 3487 0,5

120,04 24,99 2224 3487 6,4 12,50 2380 3487 3,4 1,25 2682 3487 0,4

131,64 22,79 2315 3487 6,1 11,39 2424 3487 3,2 1,14 2682 3487 0,4

154,21 19,45 2360 3487 5,3 9,73 2500 3487 2,8 0,97 2682 3487 0,3

198,27 15,13 2378 3487 4,1 7,57 2520 3487 2,2 0,76 2682 3487 0,2

Größe 522 (PT = 29,0 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

9,71 308,99 2673 5079 91,9

0,94

154,49 3105 5079 53,4

0,94

15,45 3559 5079 6,1

0,94

13,84 216,69 2893 5964 69,8 108,35 3331 5964 40,2 10,83 4308 5964 5,2

15,56 192,78 3165 5964 67,9 96,39 3703 5964 39,7 9,64 5373 5964 5,8

22,19 135,20 3400 5964 51,2 67,60 4053 5964 30,5 6,76 5373 5964 4,0

26,39 113,68 3552 5964 44,9 56,84 4237 5964 26,8 5,68 5373 5964 3,4

33,42 89,77 3770 5964 37,7 44,88 4296 5964 21,5 4,49 5373 5964 2,7

Größe 523 (PT = 19,6 kW)

i n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta n2 T2zul T2max P1zul eta

40,85 73,44 3968 5964 33,4

0,91

36,72 4572 5964 19,3

0,91

3,67 5373 5964 2,3

0,91

58,25 51,50 4207 5964 24,9 25,75 4791 5964 14,2 2,58 5373 5964 1,6

69,27 43,31 4264 5964 21,2 21,65 4964 5964 12,3 2,17 5373 5964 1,3

73,92 40,59 4365 5964 20,3 20,29 5124 5964 11,9 2,03 5373 5964 1,3

87,73 34,20 4358 5964 17,1 17,10 5124 5964 10,1 1,71 5373 5964 1,1

95,01 31,58 4622 5964 16,7 15,79 5373 5964 9,7 1,58 5373 5964 1,0

105,40 28,46 4681 5964 15,3 14,23 5373 5964 8,8 1,42 5373 5964 0,9

125,35 23,93 4849 5964 13,3 11,97 5373 5964 7,4 1,20 5373 5964 0,7

135,47 22,14 4963 5964 12,6 11,07 5373 5964 6,8 1,11 5373 5964 0,7

161,12 18,62 5143 5964 11,0 9,31 5373 5964 5,7 0,93 5373 5964 0,6

204,04 14,70 5310 5964 9,0 7,35 5373 5964 4,5 0,74 5373 5964 0,5

Leistungen
Power Ratings

Liegen die Leistungen innerhalb der grauen Felder, ist eine zusätzliche Kühlung oder ein größeres Getriebe 
nur vorzusehen, wenn dieses nach Auslegung auf Erwärmung (ED=100%) erforderlich ist.

Provide forced cooling or simply a larger gear unit only if the power figures are within the grey areas and if 
the layout takes heating up (DC=100%) into account.
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Alle Angaben in diesem Prospekt sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend durch unseren  
permanenten Änderungsdienst aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum sind. Zur Ausmessung, Berech-
nung und für Kalkulationen sind diese Angaben nicht rechtlich verbindlich. Bevor Sie in diesem Prospekt aufgeführte Informationen zur Grundlage eigener Berechnun-
gen und/oder Verwendungen machen, informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellsten Stand der Information besitzen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Informati-
onen wird nicht übernommen.

ZAE-AntriebsSysteme GmbH & Co KG
Tel. +49 (0)40/853 93-03 • Fax +49 (0)40/853 93-232
Schützenstraße 105 • D-22761 Hamburg
www.zae.de • info@zae.de


